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	ПРАЙС-ЛИСТ


	Марка машины
	Краткие технические характеристики
	Цена розница
( доллар )

	Машины для установки страз

	RU-07102B
	Ручная машина для установки страз при помощи вакуума. Позволяет прикреплять стразы диаметром 1,5-7мм.Напряжение 220В,габариты 300х260х170мм.Машина оснащена держателем для пяти разных насадок.

Комплектующие машин: насадки под размер страз 5 шт.
	1 040

	LK211U
	Полуавтоматическая одноголовочная машина для установки страз ультразвуком. Машина оснащена панелью управления, счетчиком выполненных операций и лазерным наводчиком. Максимальная производительность 130шт/мин.Позволяет прикреплять стразы диаметром 2-6мм.Напряжение 220В,  мощность 80 Ватт, давление воздуха 5-6 кг/см2, габариты 480х500х1100мм.

Комплектующие машин: узкий стол для прикрепления страз на брюки и чулочные изделия, насадки под размер страз.
	4 200

	LK211UH(2B)
	Полуавтоматическая двухголовочная машина для установки страз ультразвуком и горячей фиксацией. Машина позволяет подавать стразы различного диаметра или цвета с двух бункеров без необходимости смены подающих дисков. Оснащена панелью управления, счетчиком выполненных операций и лазерным наводчиком. Максимальная скорость 120шт/мин.Позволяет прикреплять стразы диаметром 2-6мм.Напряжение 220В, давление воздуха 5-6кг/см2, габариты 640х550х1100мм.

Комплектующие машин: узкий стол для прикрепления страз на брюки и чулочные изделия, насадки под размер страз.
	6 720

	MAGICFIX VT-121D
	Автоматическая двухголовочная машина для установки страз ультразвуком (позволяет крепить стразы как на крой, так и на готовые изделия). Машина оснащена удобным пультом управления. Поле установки страз 340*340 в бордюрной раме, 280*280 в пяльцах. Максимальная скорость 135 шт в мин. Позволяет прикреплять стразы диаметром 2-6мм. Габариты 800*1010*1240 мм, вес 167 кг. Напряжение 220В, давление воздуха 5-6 кг/см2, мощность ультразвука 350W.
Комплектующая машин: пяльца размером 280*280 (2 шт), бордюрная рама, столешница, насадки под размер страз.
	18 230

	Машины для крепления пайеток

	LK-214H
	Машина для прикрепления пайеток с помощью горячей фиксации. Позволяет прикрепить пайетки с ленты на различные виды материалов. В зависимости от применяемой матрицы пайетки могут иметь различную форму. Стандартно оснащена матрицей для круглых пайеток с 4 размерами (4,5,6,7 мм).Максимальная скорость 70 шт/мин.Напряжение 220В, давление воздуха 5-6 кг/см2, габариты 600х600х1300мм.
	     4 950

	LK-214UH
	Машина для прикрепления пайеток ультразвуком и нагревом. Позволяет прикрепить пайетки с ленты на различные виды материалов. В зависимости от применяемой матрицы пайетки могут иметь различную форму. Стандартно оснащена матрицей для круглых пайеток с 4 размерами (4,5,6,7 мм).Максимальная производительность 70 шт/мин.Напряжение 220В, давление воздуха 5-6 кг/см2, габариты 600х600х1300мм.

	5 720

	LK-215
	Машина для пришивания пайеток. Доступный размер пайеток 3-4 мм, 4-5 мм, 5-6 мм. В комплект не входит двигатель и стол.

	2 990

	Машины для установки заклепок и иск. жемчуга

	LK-212
	Машина для установки заклепок. Доступный размер  заклепок  3-10 мм.Стандартно оснащена пуансоном под размер заклепок 4 мм. Максимальная производительность 70шт./мин. Напряжение 110-220В, давление воздуха 5-6кг/см2, габариты 400х400х1250 мм
	4 500

	LK-213
	Машина для автоматического крепления искусственного жемчуга. Оснащена автоматической подачей (понаклонной).Максимальная производительность 70 шт/мин. Позволяет прикреплять жемчуг диаметром 4-8мм.Стандартно оснащена насадкой для установки жемчуга диаметром 5-6мм.Напряжение 110-220В, давление воздуха 5-6кг/см2, габариты 400х350х1250 мм.
	5 960

	Машины для лазерной резки

	L0906
	Автоматическая машина для лазерного раскроя и нанесения гравировки. Рабочее поле 900*600 мм, максимальная скорость резки 500 мм в сек., минимальная ширина линии раскроя 0,1 мм. Мощность машины 1800В, мощность лазера 80В,потребление энергии AC220V,50-60Hz, точность позиционирования <0,1мм. Габариты машины 1840x1080x1050мм. Регулировка стола 200мм.
Применение: одежда, вышивка (вырезка аппликаций), кожа, рекламные изделия, изделия ручной работы, упаковка, резина, дерево.


	9 850
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