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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines Elektrogerats sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, darunter auch die folgenden. Lesen
Sie samtliche Anweisungen vor dem Gebrauch dieser Nahmaschine.

AC HTU N G == zUr Vermeidung von elektrischen Schlagen:

1.

“Lassen Sie die Nahmaschine nie unbeaufsichtigt, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist. Ziehen Sie stets den Stecker
unmittelbar nach dem Gebrauch sowie vor jeder Reinigung aus der Steckdose aus.”

WARN U N G == zur Vermeidung von Brandwunden, Brénden, elektrischen Schldgen oder Personenschéaden:

1.
2.

“Die Maschine darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Hochste Aufmerksamkeit ist notwendig, wenn die Nahmaschine von
Kindern oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird.”

“Dieses Gerat ist nicht fur die Nutzung durch Personen (einschlieRlich Kinder) mit stark reduzierten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie Uberwachung oder Belehrung Uber die
Verwendung des Gerats durch eine verantwortliche Person fiir ihre Sicherheit gegeben wurden. Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.”

. “Die Maschine darf nur zu den in diesem Handbuch beschriebenen Zwecken verwendet werden. Verwenden Sie nur Zubehor,

das vom Hersteller in diesem Handbuch empfohlen wird.”

. “Die Nahmaschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn ein Kabel oder Stecker beschadigt ist, wenn sie nicht

ordnungsgemal arbeitet, wenn die Maschine gefallen ist, beschadigt wurde oder nass geworden ist. Muss die Maschine gepruft
oder repariert werden oder sind elektrische oder mechanische Justierungen vorzunehmen, bringen Sie die Nahmaschine zum
nachstgelegenen Vertragshandler oder Kundendienst.”

. “Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden, der Dienstleister oder ahnlich qualifizierte

Personen, um eine Gefahr zu vermeiden.”
“Die Nahmaschine darf nicht betrieben werden, wenn irgendwelche Luftéffnungen verschlossen sind. Halten Sie die
Bellftungsoffnungen der Nahmaschine und des FuRRanlassers frei von Flusen, Staub und losem Gewebe.”

. “Maschine niemals fallen lassen und keine Gegensténde in die Offnungen der Maschine stecken.”

. “Maschine nicht im Freien betreiben.”

. “Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff verwendet werden.”

. “Zum Trennen der Maschine von der Stromversorgung ist der Netzschalter auszuschalten (d.h. auf “0” zu stellen) und dann der

Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.”

. “Schalten Sie oder ziehen Sie das Gerat beim Verlassen Sie lhren Arbeitsplatz, Trennen Sie das Gerat vor der Durchfiihrung

von Wartungs-oder Lampen zu ersetzen.”

. “Den Netzstecker nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.”
. “Beim Nahen sind die Finger von allen sich bewegenden Teilen fernzuhalten. Besondere Achtung ist im Bereich um die

Nahmaschinennadel geboten.”

. “Auf keinen Fall eine beschadigte Stichplatte verwenden. Eine beschadigte Stichplatte kann Nadelbruch verursachen.”

. “Keine verbogenen Nadeln verwenden.”

. “Das Nahgut beim Nahen weder ziehen noch schieben. Dadurch kénnte die Nadel abgelenkt werden und brechen.”

. “Zur Durchfihrung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel oder der Spule, Nadelwechsel, Auswechseln des

Nahfules usw., ist die Maschine auszuschalten.”

. “Bevor Abdeckungen entfernt werden sowie zum Schmieren oder zum Ausfiihren von Wartungsarbeiten, die in diesem

Handbuch beschrieben sind, ist der Stecker der Nahmaschine aus der Steckdose zu ziehen.”

. “Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden Sie niemals die Maschine noch das Netzkabel oder der Netzstecker nicht in

Wasser oder anderen Flussigkeiten aus.”

. “Die maximale Aufnahme der LED-Leuchte ist 0.3W, maximale Spannung DC 5V. Wenn die LED-Leuchte defekt ist sollten Sie

die Maschine nicht benutzen; bringen Sie sie schnellstmdglich zur Reparatur oder zum Austausch der Leuchte zum Hersteller
oder einer geeigneten Service-Agentur.”

. “Achtung der folgenden um Verletzungen zu vermeiden:

- Ziehen Sie den FuR-Controller des Gerates beim Verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz:
- Ziehen Sie den Fu3-Controller des Gerats vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten.”

—

VO RS I C H T == \/erletzungsgefahr

durch bewegliche Teile — zur Vermeidung von
Personenschaden, Maschine ausschalten vor
Wartungsarbeiten bzw. Abdeckungen schlief3en
vor Gebrauch der Maschine.

DIESE ANLEITUNG
BITTE GUT
AUFBEWAHREN

Die Nahmaschine ist nur zum Hausgebrauch o. A.
bestimmt.

Diese Maschine entspricht der
europaischen Richtlinie 2004/108/
EC liber die elektromagnetische
Vertraglichkeit.

“ENTSORGUNG:

Dieses Gerat ist mit dem Recycling-Symbol
gekennzeichnet. Entsorgen Sie dieses
Produkt nicht Gber den unsortierten Hausmdill
entsorgt werden. Sammlung dieser Altgerate
getrennt fur eine besondere Behandlung
erforderlich ist. (Nur Europaische Union) ”
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“IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS”

“When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following.”
“Read all instructions before using this sewing machine.”

“ DAN G E R == 10 reduce the risk of electric shock:”

1.

“This sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electric
outlet immediately after using and before cleaning.”

“WARN I N G == TO reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:’

1

2.

—_

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

ST o0 xN

“Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.”

“This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.”

“Use this sewing machine only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the
manufacturer as contained in this manual.”

“Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or
damaged, or dropped into water. Return the sewing machine to the nearest authorized dealer or service center for examination,
repair, electrical or mechanical adjustment.”

“If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.”

“Never operate the sewing machine with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot
control free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.”

“Never drop or insert any object into any opening.”

“Indoors use only.”

“Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.”

“To disconnect, turn switch to the off (,0“) position, then remove plug from outlet.”

“Switch off or unplug the appliance when leaving it unattended, unplug the appliance before carrying out maintenance or
replacing lamps.”

“Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.”

“Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.”

“Never sew with a damaged needle plate as this can cause needle to break.”

“Do not use bent needles.”

“Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.”

“Switch the sewing machine off (“0”) when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing
needle, threading bobbin, or changing presser foot, etc.”

“Always unplug sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other user
servicing adjustments mentioned in the instruction manual.”

“To avoid electrical shock never put the machine nor the mains cable or mains plug into water or other liquids.”

“The LED lamp maximum power is 0.3w, maximum voltage is DC 5y, if the LED lamp is damaged, you should not use the
product and send it to the manufacture or service agent to repair or replace at once.”

“Attention the following to avoid injury:

- Unplug the foot controller of the appliance when leaving it unattended:

- Unplug the foot controller of the appliance before carrying out any maintenance.”

—

“CAUTION == Moving parts-To reduce

risk of injury, switch off before servicing. Close
cover before operating machine.”

“SAVE THESE
INSTRUCTIONS”

“This product is for household use, or equivalent.”

This appliance complies with EEC
Directive 2004/108/EC covering the
electromagnetic compatibility.

DISPOSAL:
This equipment is marked with the recycling

symbol. Do not dispose this product as
unsorted municipal waste. Collection of such
waste separately for special treatment is
necessary. (European Union only)
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NMPUHAOJIEXXHOCTH

CHUMUTE BbIABUXHOWN CTOMNUK,
OTOABWHYB €ro BneBo.

[ns ycTaHOBKWM CTONMKa 3aABUHbTE
ero obpatHo, Tak 4Tobbl WTbIpb (A), (B)

3aln B OTBEPCTUNA B MaLLUMHE.

OTKpOWTE KPbILLKY CTONIUKA U Bbl HAnAeTe

pasHoOBpa3Hble akceccyapbl BHYTPMW.

1. Wnyneku

2. Urnbl

3.Jlanka ons BbIlWMBAHUSA MYrOBUYHbIX
neTesnb

4. Konnayok KaTyLLIe4YHOro CTEPXKHS

5.0TBepTKa (Manas)

6. OTBepTKa

7. BcnapbiBaTesib NeTenb CO LWEeTKON

ZUBEHOR

Entfernen Sie den Anschiebetisch indem
Sie ihn nach links ziehen.

Um ihn wieder einzusetzen schieben
Sie den Tisch zurick, bis die Stifte
(A), (B) in die Locher an der Maschine

einrasten.

Offnen Sie die Zubehdr-Box, und Sie finden
eine Vielzahl von Zubehor im Inneren.

1. Spulen

2.Nadeln

3. Knopflochful®

4. Garnrollenkappe

5. Schraubenzieher (klein)
6. Stichplattenschlissel

7. Trennmesser/Pinsel

ACCESSORIES

Remove the extension table by pulling it
to the left.

To attach, slide the table back until
the pins (A), (B) fit into the hole on the

machine.

Open the accessory box and you will
find a variety of accessories inside.

1. Bobbin

2.Needles

3. Buttonhole foot

4. Spool pin cap

5. Screwdriver (small)

6. Screwdriver for needle plate

7. Buttonhole opener with brush

Paamepsbl: 35.0 cm x 16.0 cm x 27.5 cm
Macca: 4,6 kr

Pabouee HanpsikeHune: 230 B

YacTtoTa: 50 Iy

MoTpebnsemas mowHocTb: 35 BT
Mcnonb3oBaHne TemnepaTypa oKpyxatoLLero

Bo3ayxa: HopmanbHas TemnepaTypa

YpoBeHb Wwyma: meHee 70 oBbA

Abmessungen: 35.0 cm x 16.0 cm x 27.5 cm
Gewicht: 4.6 kg

Nennspannung: 230 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Leistungsaufnahme: 35 W
Umgebungstemperatur: Normaltemperatur

Gerauschpegel: weniger als 70 db (A)

Dimensions: 35.0 cm x 16.0 cm x 27.5 cm

Mass of the equipment: 4.6 kg

Rated Voltage: 230 V

Rated Frequency: 50 Hz

Rated input: 35 W

Using ambient temperature: Normal temperature

Acoustic noise level: less than 70 db (A)

—
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3HAKOMCTBO CO LUBE/HOW

MALLMHOW

IHRE NAHMASCHINE STELLT
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SICH VOR

OETAII MALLWHBI

Pyuyka ons nepeHoca

Pblyar npmxumHom nankum
KaTylweyHbl cTepeHb

Tabnuyka c Homepom

Perynatop HaTsKeHUst BEPXHEN HUTK
JlnueBasa naHenb
Hutenputarneartens

Lanba HaTSKEeHUS HUTK WnyJnbKn B MOTallke

CenekTop CTPOYKM

CTepxeHb MOTarnkm

Ynop motanku

MaxoBoe koneco

Perynatop onuHbl cTexka
MepekntoyaTens NUTaHUSA/OCBELLEHNS
lHe3no WwHypa nuTaHusa

Pbiyar peBepca cTpoyku

BblaBUXHOM CTOMNMK

HoxHas neganb ynpaBneHus
HuteHanpaBuTens

YCTPONCTBO BAEBaAHUSA HUTKN B Uy
BUHT npuxvmHoON nanku

Urna

TpaHcnopTep

WronbHasa nnacTtuHka

Pbluaxkok coukcaTtopa NpmKMMHOW nanku
BuHT nrnogepxartens

MpwxrmHas nanka

KNOWING YOUR SEWING
MACHINE 1

DIE HAUPTTEILE DER
MASCHINE

Tragegriff
NahfuRhebel
Garnrollenhalter
Typenschild
Oberfadenspannung
Kopfdeckel
Fadenhebel
Spulvorspannung
Stichwahlknopf
Spulwelle
Spulstop

Handrad
Stichlangenregler
Hauptschalter
Steckeranschluss
Rickwartstaste
Anschiebetisch
FuBRanlasser
Fadenfiuhrung
Nadeleinfadler
NahfuRschraube
Nadel
Transporteure
Stichplatte
Nahful3-Ausléser
Nadelklemmschraube
Nahfuly

MACHINE
IDENTIFICATION

Handle

Presser foot lever
Spool pin
Identification plate
Thread tension control
Face cover

Thread take-up
Bobbin winder tension disc
Stitch selector

Bobbin winder shaft
Bobbin winder stop
Hand wheel

Stitch length control
Power/light switch
Plug socket

Reverse stitch lever
Extension table

Foot control

Thread guide
Automatic needle threader
Presser foot screw
Needle

Feed dogs

Needle plate

Foot release lever
Needle clamp screw
Presser foot




3HAKOMCTBO CO LLBEMHOM
MALLHOW

IHRE NAHMASCHINE STELLT
SICH VOR

KNOWING YOUR SEWING
MACHINE

N

J

El PErYNIMPOBKA HATAXEHUA BEPXHEW HATWU
C nomoLbio 3TOro perynsitopa MOXHO YMEHbLUUTb UMK
YBEMUYUTb HaTAXKeHUe BepxHen HUTn . Yem Gonblue
YNCII0 Ha rONOBKE PEerynatopa, TeM CUITbHEE HaTsKeHUe.

F1 PLIYAT NPYIXKMMHOW NAMKN

VimetoTcs Tpy NONOXEHUSA NPUXUMHOW Narnku.

1. ANs WnTbs oNycTUTE NPVXMMHYIO Nanky.

2.4706bI BBECTW MK yAanuTb TKaHb, NnepemecTuTe
pblyar B cpeHee nosoxeHue.

3.Ans 3amMeHbl NPMXUMHOW Nankn unu yganeHus
TONCTOW TKaHW NOAHMMUTE pblyar B KpaiHee BepxHee
nornoxeHue.

E] CENEKTOP CTPOYKW

Mpu ycTaHoBKe Buaa CTpoykn ybeautecb B TOM, YTO
urna HaxoauTcs B KpalHeM BEPXHEM MOMOXEHUU U He
cornpukacaeTcs C TKaHblo.

1 PErYNATOP ONIMHbLI CTEXKKA

B coOTBETCTBMWN C TOMLWMHOM U TUNOM TKaHU MOXHO
Nerko yCTaHOBUTb ANNHY CTeXKa.

[ NEPEKNIOYATESIb OBPATHOM CTPOYKN

Ons ynpoyHeHus WBa peKOMEHAYeTCs HauynHaTb U
3aKaH4YMBaTb LLOB HECKONMbKUMU 06paTHLIMU CTEXKAMMU.
Mpu HaxaTuu Ha 3TOT pblvar MalluHa nogaeT TKaHb B
obpaTHOM HanpaBneHuu.

EJ KONTROLLE DER FADENSPANNUNG
Die Fadenspannung kann mit Hilfe dieses Reglers erhdht
oder verringert werden, Je hoher die angezeigte Zahl,
desto hoher die Spannung.

A DER NAHFUSSHEBEL
Es gibt drei Positionen fir den Nahfulz.

1. Zum Nahen den Nahful} herunterlassen.

2.Zum Einlegen und Herausnehmen lhrer N&harbeit:
mittlere Stellung.

3.In die héchste Stellung bringen, wenn Sie den
Nahfull auswechseln oder besonders dicken Stoff
herausnehmen.

E] STICHWAHLKNOPF

Bevor Sie einen Sti ch eins tel len: vergewissern Sie sich,
dass sich die Nadel in der hdchsten Stellung befindet.

1 STICHLANGENREGLER

Die Stichlange kann leicht dem Nahgut entsprechend reguliert
werden, die Zahlen geben die Stichlange etwa in mm an.

[l DIE RUCKWARTSTASTE

Es empfiehlt sich, eine Naht mit ein paar Ruckwartsstichen
anzufangen und zu beenden. Sie befestigen dadurch die
Fadenenden und verhindern ein Aufgehen der Naht. Wenn
Sie ruckwarts ndhen wollen, driicken Sie die Ruckwartstaste
solange wie die Maschine riickwarts nahen soll.

E] TOP THREAD TENSION CONTROL
Decrease or increase the tension of the top thread
by using this dial. The higher the number, the
tighter the tension.

] PRESSER FOOT LEVER

There are three positions for your presser foot.

1. Lower the presser foot to sew.

2. Raise the lever to the middle position to insert or
remove fabric.

3. Lift it to its highest position to change the presser
foot or to remove thick fabric.

E] STITCH SELECTOR

To select a stitch, be sure needle is out of fabric at
its highest position.
EASTITCH LENGTH CONTROL

Stitch length can be selected easily according to
thickness and type of fabric.

H REVERSE STITCH LEVER

It is recommended to begin and end seams with
several stitches in reverse for reinforcement.

As long as you are pressing down this lever while sewing,
the machine will continue to feed the fabric backwards.

—




NMoAroOTOBKA K WATBIO VORBEREITUNG FURNAHEN PREPARATION FOR SEWING

4 n E MEPEKIMIOYATENb MUTAHNA/ OCBELLEHNA )
DER HAUPTSCHALTER
POWER/LIGHT SWITCH
I I
HOXHAA NEOATb YINPABNEHUA BbIK/TIOYEHO BKJTFOUYEHO
FBESACI:\ICI)_ASSER EIN AUS
FOOT CONTROL
ON OFF
. J

noaroToBKA MALLUHbBI K PABOTE

Mpexage 4yem NpucTynuTb kK paboTe, yaanute

N36bITOYHYHO CMa3Ky C UrOfIbHOW NNACTUHKMN.

El HOXKHASA NEJANBb YNPABIEHNA
BcTaBbTe WTencens nejanu ynpaeneHus B rHe3no

(1) MaLLMHBI 1 B po3eTKy (2) B CTeHe, kak NokasaHo Ha
PUCYHKe.

A NMEPEKMIOYATESb MUTAHUA/ OCBELLEHWA

[ns npuBeaeHus B geNCTBME MalUMHbl BKIIOYNUTE

nepekrn4yarTesib nutTaHusi/oceelleHns. BknoveHne/
BbIKJTIOMEHNE 3NMEKTPONNUTAHNA N OoCBelleHnA

npon3BoaANTCA OAHUM U TEM XKe NepeKrnvarTenem.

B cnyyae npogunakTuyeckoro o6cnyxuBaHus
MalUUHbI, 3aMeHbl UMbl UMW NaMmbl, HE06X0aANMO

OTCOEONHATL MALLUNHY OT 3J1IEKTPOCETU.

DAS AUFSTELLEN DER MASCHINE

Stel len Sie die Maschine auf eine gerade, feste Unterlage.
Bevor Sie die Maschine zum ersten Mal benutzen, wischen
Sie bitte Uberschissiges Ol ab, das sich wahrend des

Transports im Stichplattenbereich ansammeln kann.

El FUSSANLASSER
Verbinden Sie das Hauptkabel mit der Maschine (1)

und der Steckdose (2) wie abgebildet.

A DER HAUPTSCHALTER

lhre Maschine naht nur, wenn der Schalter fiir Licht

und Maschine eingeschaltet ist.

Bei Wartungsarbeiten oder beim Auswechseln
von Nadel oder Glihlampe muss die Maschine
durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose
abgeschaltet werden.

SETTING UP YOUR MACHINE

Be sure to wipe off any surplus oil from needle plate

area before using your machine the first time.

El FOOT CONTROL
Connect the plug of the foot control into the machine

socket (1) and your wall outlet (2) as illustrated.

F1 POWER/LIGHT SWITCH
Your machine will not operate until the power/light

switch is turned on. The same switch controls both
the power and the light.

When servicing the machine, or changing needles
or lamps, etc., machine must be disconnected from

the wall outlet.

-
| —




2 NMOoArOTOBKA K WWATBIO VORBEREITUNG FURNAHEN  PREPARATION FOR SEWING

YOANEHWE WNYNbHOTIO HERAUSNEHMEN DER REMOVING BOBBIN CASE FROM
KOJNMAYKA U3 YEJTHOKA SPULENKAPSEL SHUTTLE
1.CHMMUTE BbBIABUXHOW CTONWUK, 1. Entfernen Sie den Anschiebetisch von 1. Remove the extension table from the
BblABWHYB ero Bneso. lNogHumute der Maschine. Bringen Sie die Nadel machine. Raise the needle to its highest
Urny B KparHee BepxHee MOoroXeHue, in ihre hochste Stellung, indem Sie das position by turning hand wheel towards
Bpawas Ha cebs MaxoBuK. Handrad nach vorn drehen. you.

2.0TKpOWTE KPbIWKY YENTHOYHOTO 2.0Offnen Sie die Freiarmklappe, indem 2. Open the bobbin access cover by pulling

yCcTponcTBa, ONYCTUB €€ BHUS3. Sie sie nach vorn ziehen. Offnen Sie die it down. With your fingers, pull open the
[MoTAHMTEe NanbuamMu 3awenky Klappe der Spulenkapsel (siehe Skizze), bobbin case latch as shown, and take
WNYNbHOro Konnayka, Kak nokasaHo und ziehen Sie die Spulenkapsel aus out the bobbin case from the shuttle.

Ha PUCYHKe, U BblHbTE LWNYMbHbIW dem Greifer.

KOMnnayok.

3.0TnycTtnTe 3awenky, 1 OHa BepHeTCs 3.Lassen Sie die Klappe der Spulenkapsel 3. Release the latch, and bobbin will
B MCXOLHOE MOJIoXeHne, B pesynbrate los, und die Spule fallt heraus. drop out of the case.

Yero wnyrnbka BblNageT U3 KoJnadka.




NMoAroOTOBKA K WATBIO

HAMOTKA LUMYNbKA

1. YcTaHOBUTE KaTYLLIKY HUTOK Ha KaTyLUEYHbIN
cTepxeHb. OgeHbTe KOMMayoK KaTyLweYyHoro
CTEPXKHSA CBEpXY KaTYLUKM, Kak NOKa3aHo Ha

pUCYHKe.

.npOTﬂHI/ITe HUTKY OT KaTyWKN 4epes

HUTEBOAUTESIN, KaK MOKa3aHO Ha pPUCYHKe.

.MpoaeHbTE KOHEeL, HUTKN Yepes3 OTBEPCTUE B

LLUMYyJibKe.

.MepemMecTnTe WNNUHOAENb MOTanku B
KpaiHee neBoe MoroXeHue, ecrnv oH Gbin
B APYroM nonoxeHuu. HageHbTe LWNynbKy
Ha WNUHOENb Takum 06pa3oM, YTOBbl HUTKa
BbIXOAWUNa U3 BEPXHEro OTBEPCTUS LUMYIbKU.
CABUWHbLTE WINUHOENb MOTankKy BNpaso A0

wenyka. MpuaepxuBante KOHeL, HATKN.

. HaxxaB Ha nepanb, BkNovnTe MalmHy. Hutka,
KoTOpyto Bbl AepxunTe, HAYHET HaMaTbIBaTLCS
Ha wWnynbKy. MpyM HANOMHEHUN WNYNbKK
npovsongeT aBToOMaTtuyecKkoe OTKMYeHne
NpvBOAA LUNUHAOENS U HAMOTKa NpeKpaTuTCs.
Onst CHATWSA WNYNbKM CMeCTUTe WNUHAENb

BI1€BO.

AUFSPULEN DES UNTERFADENS

1.Stecken Sie eine Garnrolle auf den
Garnrollenhalter, und sichern Sie sie mit
der Garnrollenkappe um ein gleichmaRiges

Ablaufen des Nahgarns zu gewahrleisten.

2. Ziehen Sie den Faden von der Garnrol le durch

di e Fadenfuhrungen, wie die Skizze zeigt.

3.Ziehen Sie das Fadenende durch ein Loch

in der Spule (siehe Skizze).

4.Dricken Sie die Spulerwelle so weit
wie mdglich nach links, und stecken
Sie die Spule so auf die Welle, dal} das
Fadenende nach oben verlauft. Dricken
Sie nun die Spulerwelle nach rechts.
Halten Sie das Fadenende fest.

5. Starten Sie die Maschine. Nach ein paar
Umdrehungen kdénnen Sie das Fadenende
loslassen. Wenn die Spule voll ist, schaltet
sich der Spuler von selbst ab. Driicken Sie
die Spulerwelle wieder nach links, nehmen
Sie die Spule ab, und schneiden Sie den

Anfangsfaden ab.

—

VORBEREITUNG FURNAHEN PREPARATION FOR SEWING

2

WINDING BOBBIN

1. Place a spool of thread on the spool pin.
Secure it with the spool cap to ensure

smooth flow of thread.

2.Pass thread from spool through thread

guides as shown.

3. Pull end of thread through hole in bobbin

as shown.

4.Push bobbin winder shaft to far left
position, if it is not already there. Place
bobbin onto shaft with end of thread
coming from top of bobbin. Push bobbin
winder shaft to the right until it clicks.
Hold onto end of thread.

5. Start machine. Bobbin will stop turning
when completely filled. Push shaft to left
to remove bobbin and cut thread.




NMOoArOTOBKA K WWATBIO

YCTAHOBKA WNYJNbKW B
LUNYNbHbIX KONMAYOK

1. BosbMmuTe WINYNbKy B NpaBylo pyKy, YTOObI
HarnpaBrieHMe HaMOTKN HUTW COOTBETCTBOBAsIO

BPALLEHMIO MPOTUB YACOBOW CTPENKM.

2. BcTaBbte LLNYJIbKY B KOMMa4YoK Tak, YTOObI KOHEL|

HUTKW BbICTYMar 13 Kornavka npumepHo Ha 15 cm.

3.3aBeauTe HUTKY Yepes Npopesb B Kornayke
noAd MIOCKY HaTsXHY0 NpyxuHy. Korga

HUTKa 6yp,eT Ha MecCTe, NpyXnHa LWEeJIKHET.

VORBEREITUNG FUR NAHEN

EINSETZEN DER SPULE IN DIE
SPULENKAPSEL

1. Nehmen Sie die Spulenkapsel in die linke. Hand, und
legen Sie die Spule so ein, dafl} Spannungsfeder. der
Faden im Uhrzeigersinn ablautt.

2.Legen Sie den Faden in den Schlitz der
Spule heraus. Spulenkapsel. Ziehen Sie den

Faden unter die Spannungsfeder.

3. Ziehen Sie etwa 15 cm Faden aus der Spule
heraus.

PREPARATION FOR SEWING

INSERTING BOBBIN INTO BOBBIN
CASE

1. Hold the bobbin in your right hand with the
thread running clockwise.

2. Insert the bobbin into the case with about 4”

(10 cm) of thread showing outside the case.

3. Pull the thread through the slit in the case
and then underneath the flat tension

spring. It will click when it is in place.

YCTAHOBKA WNYJNbHOIO
KOJMAYKA B YEJTHOK

Jdepxa WwnynbHbIN KONNa4yok 3a OTKPbITYO
3aLLernky, a HUTb Nepen cobon, HaaeHbTE KONMa4voK
Ha UeHTpanbHbIA CTEPXEHb YernHoka. Poxok
(naneu) WnNynbHOro Konnayvka, HanpasneHHbIN
BBEPX, AOMMKEH BOWTU NpU 3TOM B Xenobok

(Npope3b) kak Noka3aHo Ha PUCYHKe.

OTnyckanTe 3allenky, crnerka Haxumasa Ha
WNYNbHbIA KOMMa4yok, A0 Tex nop, noka He
npon3ongeTt 3anMpaHue Ha LeHTpanbHOM
cTepxHe yenHoka. OcTaBbTe KOHEL, HUTKM
cBOGOAHO BUCSLMM U 3aKPOWNTE KPbILKY

YENHOYHOro yCTponcTBa.

EINSETZEN DER SPULENKAPSEL
IN DEN GREIFER

Fassen Sie die Spulenkapsel mit der linken
Hand, 6ffnen Sie die Spulenklappe, und
stecken Sie die Kapsel mit dem Hérnchen nach

oben auf den Stift in der Mitte des Greifers.

Vergewissern Sie sich, da} das Hornchen der
Spulenkapsel genau in dem ent- sprechenden
Ausschnitt des Greiferbahn- deckringes liegt.
Wenn Sie nun die Spulenklappe loslassen, rastet
die Spulenkapsel im Greifer ein. Achten Sie
darauf, daf’ der Faden frei nach aufen hangt und
nicht von der Kapsel eingeklemmt wird.

—

INSERTING BOBBIN CASE INTO
SHUTTLE

Hold the latch open, with locating pin straight up.

Slide the bobbin case onto the center spindle
of the shuttle, keeping the thread toward you.
Be sure the locating pin fits into the locating
groove at the top of the shuttle. Release the

latch to lock the bobbin case in place.




NMoAroOTOBKA K WATBIO

3AMPABKA BEPXHEA HATU

1. MNogHMMUTE pblyar HaXXUMHOW Nanku.

2.MMogHUMUTe UrNy B KpanHee BepxHee

nonoXeHwe, Bpallada Ha cebs MaxoBuK.

3.3anpaBbTe HUTb B MaWWUHYy B
nocrnefoBaTenlbHOCTW, NOKa3aHHOW Ha

PUCYHKe.

EINFADELN DES OBERFADENS

1. Stellen die den FliRchenlifterhebel hoch.

2.Bringen Sie die Nadel in die hdchste
Stellung, indem Sie das Handrad nach

vorn drehen.

3.Fadeln Sie die Maschine entsprechend

der Reihenfolge in der Skizze ein.

VORBEREITUNG FURNAHEN PREPARATION FOR SEWING

THREADING THE TOP THREAD

1. Raise the presser foot lever.

2.Raise the needle to its highest position
by rotating the hand wheel towards you.

3.Thread the machine in the following

order as illustrated.

5 ——
VSE.
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NMOoArOTOBKA K WWATBIO

KAK MONb30BATbLCA YCTPOUCTBOM
BOEBAHUA HATKU B Y

MogHMMNTE Urny B KpanHee BepxHee

nornoxeHwne, BpaLlad Ha cebsi MaxoBUK.

.3aBeaunTte HUTKY B HUTeHanpaBuUTesun, Kak

naka3aHo Ha PUCYHKe.

.[loTAHNTE BHU3 YCTPOWCTBO 3anpaBskM,

npunaepxnmeaa KoOHel HUTKN.

.MoBepHUTE yCTpOWCTBO 3anpaBku OT

cebs oo ynopa.

.3anpaBbTe HUTKY B neTrneobpasyoLlyto
BUINKY 3aLenvs ee 3a kptovok. QoTeeanTe

KOHeLl HUTKW BBEPX Npuaepxmsasn ero.

(1) Hutenanpasutens
(2) Kproyok

.[NoBepHNTE YCTPOMCTBO 3anpaBku Ha cebs,
BEPHYB €r0 B MpeXHee nosroXxeHne, npn 3Tom

HUTKa aBTOMaTU4YECKMN 3anpaBnUTCA B UITTY.

.BepHunTte ycTponcTtBo 3anpaBku B

nepBoHa4vanbHOe NosIoXeHne (BBEpX) U

NPOTAHUTE HUTKY OT cebs Yepes YLKO UMbl.

VORBEREITUNG FUR NAHEN

GEBRAUCH DES NADELEINFADLERS

Bringen Sie die Nadel in die hochste Stel lung, indem
Sie das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

1. HakenSiedenFadenindie Fadenflihrung ein,
wie in der Abbildung gezeigt.

2.Hal ten Sie das Fadenende fes tund senken

Sie den Hebel des Nadeleinfadlers ab.

3. Drehen Sie nun den Hebel bis zum Anschlag.

4.Ziehen Sie den Faden unter die Zunge des
Nadeleinfadlers und dann nach oben.

(1) Fadenfiihrung
(2) Haken

5. Drehen Sie den Hebel zurlick. Die Nadel wird
automatisch eingefadelt.

6. Lassen Sie den Hebel los und ziehen Sie den

Faden weg.

PREPARATION FOR SEWING

USING AUTOMATIC NEEDLE THREADER

Raise the needle to its highest position by
rotating the hand wheel towards you.

1.Hook thread to thread guide as

illustrated.

2.Pull down lever holding the end of
thread.

3.Rotate the lever to the rear of the

machine.

4.Guide thread into hooked end and pull

the thread upward.

(1) Thread Guide
(2) Hook

5.Return the lever and needle will be

threaded automatically.

6. Release the lever and pull thread away

from you.




NMoAroOTOBKA K WATBIO

BepxHasa HUTb
Oberfaden
top thread

LLInyneyHas H1Tb
Unterfaden
bobbin thread

NOABLEM HWXHEW HATU

1.MTogHUMNTE NPUXUMHYIO nanky.

MpuaepxuBas BEPXHIO HUTbL NeBOK
pyKOW, NnpaBonW PYKOW MeaAneHHOo
NOBEPHUTE MaxoBMK Ha cebs Ha oguH
ob6oporT. NMpoaomkanTe BpawaTtb A0
MOMEHTa, NoKa urna He nNpuMeT CBOE

BEepxXHee NnoJioXeHune.

.Cnerka NOTAHYB 3a BEPXHKK HUTb,

OOHOBPEMEHHO BbiTAalWWMUTb HUXHIOK

HUTb 4Yepe3 UIroJibHYH0 MNAaCTUHKY.

.MNMpoBeante obe HUTK Yepes Npopesb

narkm, n octaBbTe CBOOOAHbLIE KOHLbI

HUTEeN AnuHom okomno 15 cm.

1.

HERAUFHOLEN DES UNTERFADENS

Stellen Sie den NahfuRhebel nach oben.
Halten Sie den Oberfaden leicht in
der linken Hand, und drehen Sie das
Handrad eine volle Umdrehung nach
vorn, sodass sich die Nadel erst senkt
und dann in der héchsten Stellung
befindet.

.Ziehen Sie leicht am Oberfaden, und der

Unterfaden kommt durch die Offnung in
der Stichplatte herauf.

.Ziehen Sie Ober-und Unterfaden etwa

15cm heraus, und legen Sie beide

Faden nach hinten unter den Nahfuf3.

1.

VORBEREITUNG FURNAHEN PREPARATION FOR SEWING

PICKING UP BOBBIN THREAD

Raise the presser foot lever.

Holding needle thread loosely with your
left hand, turn hand wheel towards you
one revolution with your right hand until

the needle comes to its highest position.

.Lightly pull up the top thread, and pick

up bobbin thread, which will appear
through the needle plate slot.

. Pull both top and bobbin threads together

towards back of machine under the presser
foot, leaving about 6” (15 cm) clear.

2
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HAYATIO WNTbA

NPAMBIE CTPOYKHU

1. a. OTBEANTE 06€ HUTKN NOA NPWKMMHYIO Janky
K 3a[iHel CTOPOHE MaLUUHbI.
b.MomecTuTe TkaHb NOA4 NPVXXUMHYIO Nanky u
ONyCTUTE pblyar NPY>XUMHON Nanku.
lMoBopaumBalTe MaxoBuk Ha cebs,
C.MOKa urna He BOMAET B TKaHb.

2. HaunHaitTe WnTb ynpaBnsisi CKOPOCTbIO LUNTLS C
MOMOLLIbIO Meany ynpaBneHusl.

MnaBHO HanpaBnaWTe TkaHb Ballel PYyKOWN.
lMepen KOHLOM TKaHW, OCTAHOBUTE M alUMHY,
OoTnycTUBNeAanb ynpaBreHusl.

3.MoBepHYTb MaxoBOE KOJeco, 4TobbI
NoAHATL Urmy. MoaHUMKTE phivar NPYKUMHON Nanku.

Vcnonb3ynte HUTeOOpe3aTenb,vToObLl OTpe3aTb
HUTW. BbITsHUTE 06e HUTW Hasad NMponycTVB WX Mop,
MPVOKAMHOW Farnkon ocTasvis npuviepHo 10 o,

NAHBEGINN

GERADSTICH

1. a. Beide Faden unter den Nahfuld nach hinten ziehen.
b.Den Stoff unter den Nahful® legen und den
NahfuBhebel senken.
c. Das Handrad in Kdrperrichtung drehen, bis
die Nadel in den Stoff einsticht.

2. Treten Sie auf den FuRanlasser um mit dem
Nahen zu beginnen.

Den Stoff behutsam mit der Hand fUhren. Wenn Sie das
Ende des Stoffes erreichen, stoppen Sie die Maschine
indem Sie den Fuld vom Anlasser nehmen.

3. Die Nadel mit dem Handrad hochstellen. Den
NahfuRhebel hochstellen.

Die Faden mit dem oberhalb des Nahfuses
angebrachten Fadenabschneider abschneiden.
Beide Faden 10 cm lang unter dem Nahful nach
hinten ziehen.

STARTING TO SEW

STRAIGHT STITCH

1. a. Pull both threads under the presser
foot toward the back of the machine.
b. Place the fabric under the presser foot
and lower the presser foot lever.
c. Turn the hand wheel toward you until
the needle enters the fabric.

2. Start to sew stepping on the foot control.

Guide the fabric gently with your hand.
When you reach the end of the fabric, stop
the machine by releasing the foot control.

3. Turn the hand wheel to raise the needle. Raise
the presser foot by pushing the lever up.

Use the thread cutter above the presser foot
to cut off excess threads. Pull both threads
under and to the back of the presser foot,
leaving 4 inches (10 cm) clear.

Rickwartstaste

—y—

Pblyar peBepca cTpoyKu

Reverse stitch lever
\C J
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PbIYAI PEBEPCA CTPOYKU

[ns ynpoyeHus WBa peKOMeHAYeTCs HayMHaTb
N 3aKaH4nBaTb LWLOB HECKOJMIbKUMU 06paTHbIMVI
cTexkamu.MawwnHa 6ygeT wWutb B o6paTHOM
HanpaBneHun 4o Tex Nox, noka o4HOBPEMEHHO
6y£l,yT HaXaTbl KHOMKa peBepca N HOXHadA nefarib.

DIE RUCKWARTSTASTE

Es empfiehlt sich, eine Naht mit ein paar Rickwartsstichen
anzufangen und zu beenden. Sie befestigen dadurch die
Fadenenden und verhindem ein Aufgehen der Naht. Wenn
Sie rlickwarts néhen wollen, driicken Sie die Riickwartstaste
solange wie die Maschine riickwarts ndhen soll.

SECURING SEAMS

Secure your seams by taking the first few
stitches in reverse. Then allow the machine to
go forward. This is called back tacking. Reverse
the machine at the end of your seams as well.
Lower the reverse lever for back tacking.

—




HAYATIO WANTBA

NAHBEGINN

STARTING TO SEW

LnyneyHas HUTb
Unterfaden
Bobbin thread

PEFYNINPOBKA HATAXEHUA
HATU NMPN NPAAMOW CTPOYKE

XOpoLnii BHELLHEN BN, CTPOYKN B 3HAYMUTENBHOMN
cTeneHu onpefenserca cbanaHCMpOBaHHOCTLIO
HaTAXEeHNS BEPXHEN U LWNYNEeYHON HUTEN.
HaTtsxeHue xopowo cbanaHcMpoBaHO B TOM
cny4ae, korga obe 3T HUTK cnneTakwTCsa Mo
cepeaviHe Mexay CriosiMu CLUMBAEMOM TKaHW.

4 Xopowo c6anaHcupoBaHo ) 5 A
E€PXHASI HATb NEpPEeTAHyTa YMeHbLUMTE HaTsKeHne
Ausgewogen Oberfadenspannung zu hoch HuTu cnneTaTcs Ha NULEBON CTOPOHE. Spannung verringern
Well balanced Top stitch too tight Die Faden verbinden sich auf der Stoffoberseite. Decrease tension
JlnueBas cTopoHa Threads lock on the top side.
Oberseite
Top side BepxHssi HUTb ocnabnexa YBenuybTe HaTsXXeHne
WaHaHouHas cTopoHa Oberfadenspannung zu niedrig HuTu cnneTalTca Ha U3HAHOYHON CTOPOHE. "e Spannung erhéhen
Unterseite AFRFA Top stitch too loose Die Faden verbinden sich auf der Stoffunterseite. Increase tension
BepxHAsa HUTb Under side Threads lock on the under side. %
Oberfaden \ J
Top thread

EINSTELLEN DER
FADENSPANNUNG

Eine gut aussehende Naht hangt we itgehend
von derrichtigen Fadenspannung ab. Die
Spannung ist ausgewogen, wenn sich Ober-
und Unterfaden in der Stoffmitte miteinander
verbinden.

ADJUSTING STRAIGHT STITCH
THREAD TENSION

The good looking appearance of your
stitching is largely determined by the
balanced tension of both top and bobbin
threads. The tension is well balanced when
these two threads ‘lock’ in the middle of
layers of fabric you are sewing.

MaTtepuan mopwmnt

Fabric puckers

YBennuntb
Erhéhen
Increase

YMEHbLWUTb
Verringern
Decrease

Stoff zieht sich zusammen

J

PETYJINPOBKA HATAXEHWUSA
HWXXHEW HUTH

ECIN KAYECTBO MPAMONMHEMHOWM CTPOYKA
HEYOOBNETBOPUTESILHO, CNEAQYET CHAYAIA
MPOBEPUTb HATAXXEHWE BEPXHEWN HUTW,
TAK KAK H/PKHAA HUTb HE TPEBYET CTOJb
UACTOW PETYMIPOBKW, KAK BEPXHAS.

Ecnun HecmoTps Ha HOpManbHbIN CTEXOK MaTepuan Bce-
TaKy MOPLLUT, TO NMPUYMHOM MOXET CIy>XWUTb Ype3mepHoe
HaTshkeHneHuTen. Mpu aToM cnegyeT oTperynmpoBaTh
HaTshxeHne obenx HUTen.

[poBepbTe HAaTSXXEHNE HIDKHEW HUTWU, MOABECUB LUMYSbHbIA
KONMa4oK 3a HUTb 1 AepHYB oavH pas. [py Hapgnexatyem
HaTSPKEHUN PbIBOK YANMHWT HATb BCero Ha 3 - 5 cMm.
M3mMeHeHne HaTsHXeHUst HATU NPON3BOAMUTCS MOBOPOTOM
Ha HebonbLWOW Yyron perynnpoBOYHOro BUHTA Ha
NPy>XWHe WNyNbHOro Konnayka, Kak nokasaHo Ha
PUCYHKe.

REGULIERUNG DER
KAPSELSPANNUNG

Die untere Fadenspannung wird nur dann verstellt,
wenn durch Regulierung der Ober- fadenspannung
keine richtige Stichbildung erreicht wird. Durch
Drehen der Schraube nach links wird die Spannung
schwacher, nach rechts fester.

Ist die Stichbildung in Ordnung, die Naht zieht sich
aber zusammen, kénnen gleichzeitig Ober-und
Unterfadenspannung zu fest sein; beide Spannungen
missen dann nachreguliert werden.

Um zu prifen, ob die Kapselspannung korrekt ist,
lassen Sie die Kapsel am Fadenende herabhangen,
und rucken Sie einmal kurz an.Ist die Spannung richtig,
zieht sich der Faden etwa 5-10 cm heraus. Ist die
Spannung zu lose, rollt der Faden kontinuierlich ab.

ADJUSTING BOBBIN THREAD
TENSION

Bobbin thread tension requires adjustment
less frequently than the top thread tension.

If the tension is well balanced, but the fabric puckers
badly, both top and bobbin thread tensions may be
too tight and have to be adjusted.

To test if the bobbin thread tension is correct, suspend
the bobbin case by the thread and jerk it once. Correct
bobbin tension will result in the thread unwinding only
one inch or two. If too loose it will unwind continuously.
If too tight the thread will not unwind at all.

When adjusting the tension on the bobbin case, make
only slight adjustments with a screwdriver.

—
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STARTING TO SEW

NAHBEGINN

HAYATIO WNTbA

DIE NADEL-UND
GARNTABELLE

NEEDLE, THREAD AND
FABRIC CHART

TABJITULA UM, HUTOK U
MATEPUAIOB

Mcnonb3ynTe cTtaHpapTHble urnbl. Homep Bawen urnel Benutzen Sie Standardnadeln. Die Starke der Nadel sollte zur ~ Use the standard needles. The size of your needle should match

16

AOJKEeH COOTBETCTBOBATbL pa3Mepy HUTKU U o6a OHU JONXKHbI

CoOoTBETCTBOBaTbL TUNY MaTepunana.

Onsa obecnevyeHnss HOpManbHOro pexuma paboTbl MaLMWHbI

HeobXoANMO, YTOBbI pa3mepbl 1 TUMbl HATOK B LUMYJIbKE U B KaTyLLKe

ObINM O4NHAKOBLIMMU.

Hukorga He nonb3ynTech NOrHYTOW UM TYMORN UTMOW.

[Ins Ka4eCTBEHHOWM CTPOYKM 3racTUYHBIX MaTepuanos I'IOJ'Ib3yl7ITer

Mrnamum anacTUYHON CTPOYKMN.

Starke des Garns und beides zur Stoffart passen.

Zum normalen Nahen sollten Sie flir Ober-und Unterfaden die

gleiche Garnstarke und Garnart benutzen.

Benutzen Sie nie eine verbogene oder stumpfe Nadel.

Fur gute Nahergebnisse mit elastischen Stoffen benutzen Sie eine

Elastickstich-Nadel.

the size of the thread and both should match the fabric.

For normal sewing, the same size and type of thread should be

used in the bobbin as on the upper part of the machine.

Never use a bent or dull needle.

For successful sewing of stretch fabrics use stretch stitch needles.

Pa3smep HUTKHK Pa3smep urnbl TKaHb Garn, Starke und Art Nadel Stoffart Thread Size Needle Size Fabric
XnonyatobymaxHas Baumwolle 60 - 100 . . Cotton 60 - 100 .
HuTKa 60 - 100 Mrna ona Synthetik Elastickstich- alle elastischen Stoffe Synthetic Stretch stitch All stretch fabrics.
Bce anacTtuyHble TkaHn ; . Nadel . . needle
CuHTeTMYecKasn H1TKa 3MNaCTUYHbBIX Maschinen-Stickgarn Machine embroidery
sbvllLTLI':/IaBlfll/Ing Hamnnof erpone Baumwolle Cotton 70 Sheer cottons, silk
Synthetik 70 leichte Baumwollstoffe, Synthetic or synthetics fine’laces
XnonyatobymaxHas Ilerkasi xnonyatobymaxHas Nahseide oder Seide, Synthetiks, Silk A Vit . ’
) - : . ) . 80 batiste, dimity.
HUTKa 70 TKaHb, LLEMKOBas TKaHb, Maschinen- 80 feine Spitzen, Batist Machine embroidery
CuHTeTMYecKast HATKa TKaHb 13 Stickgarn - -
Lenk A vnm CUHTETUYECKON HUTKMW, . Cotton 60 - 80 Med!um we!ght cottons.,
80 mittelschwere Baumwolle, . 80 medium weight synthetics,
MaxaHnyeckas TOHKOE Baumwolle 60 - 80 . S ) Mercerized 50 - 60 ;
BblLUMBanb-HasA HUTKa Kpy»keBo, 6aTuCT 1 kuces Mercerisierte 80 m|tte|§chwere ynthetiks, Synthetic or ppplln, seersucke.r,
! Baumwolle 50 - 60 oder Popeline, Seersucker, 90 gingham, velvet, light
XnonyatobymaxHas TkaHb Synthetik 90 Samt, leichte Wollstoffe, weight woolens, linen.
XnonyatobymMaxHas gsﬁf:ggeiel(gzwa% Leinen Cotton 30 - 60 Heavy weight cottons,
HUTKa CDEMHEro seca Baumwolle 30 - 60 schwere Baumwolle, Mercerized heavy 100 medium to heavy
60 - 80 80 PeA ' mercerisierte, feste 100 mittlerer bis schwerer duty weight woollens, denim.
NOMMWH, Nnerkas TkaHb B
MepcepusoBaHHas Zh Baumwolle Wollstoff, Jeansstoff
KpenupoBaHHY NMOSOCKY,
HiTka 90 NecTPOTKaHbIA rPUHCOOH
50 - 60 P P '
BEIbBET,
CuHTETUYECKas HUTKA
LLIePCTAHasA TkaHb CpeaHero
BECa W NbHAHAas TKaHb
XnonyatobymaxHas Taxenas
HUTKa xnonyatobymaxHasi TkaHb,
30-60 100 LepCcTsaHas TkaHb cpegHe-
MepcepusoBaHHas ro-TsKenoro Beca,
HUTKa xnonyatoby-
Tuna “xesun gbtotn” MaXkHasi TKaHb U “OXKUHC”.
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G )\
riockasi cTopoHa
Flache Seite
Flat side \
Mrna
= Nadel
Needle
N J

WrnopT

Stift

Pin X\

( 1=

BuHT urnogepxatens
Nadelklemmschraube
Needle clamp screw

~

J

NAHBEGINN

3AMEHA wUrnbl

1.MogHnMuUTE nrnopgepxartenb B
KpaliHee BepxHee MonoXeHune,

Bpawasa Ha cebs MaxoBuK.

2.0TBepHUTE BUHT UrnogepxaTtens,

Bpalllas ero Ha cebs.

3. BbiHbTE Urny, NOTAHYB €€ BHUS3.

4.YcTaHoBUTE B nrnoaepkarersrib HoByrO

NIy NIOCKONCTOPOHOM OT cebsi.

5.MpoaBuHbTE Urny BBEPX A0 yrnopa.

6.Tyro 3aTssHUTe OTBEPTKOWN BUHT

nrnogepxarens.

STARTING TO SEW

NADEL AUSWECHSELN

1. Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen, bis die Nadelstange in

hochster Stellung steht.

2.Nadelklemmschraube entgegen

dem Uhrzeigersinn lésen.

3.Nadel nach unten ziehen und

herausnehmen.

4.Neue Nadel in den Nadelhalter mit
der abgeflachten Seite nach hinten

einsetzen.

5. Nadel bis zum Anschlag nach oben

dricken.

6.Nadelklemmschraube mit dem
mitgelieferten Schraubenzieher

festziehen.

CHANGING THE NEEDLE

1. Raise the needle bar to its highest
position by turning the hand wheel

counter clockwise.

2.Loosen the needle clamp screw by

turning it counter clockwise.

3.Remove the needle by pulling it

downward.

4.Insert the new needle into the
needle clamp with the flat side
toward the back.

5. Push the needle up as far as it can go.

6.Tighten the needle clamp screw

with the screw driver.

17
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n M3HaHo4Hasi cTopoHa
Unterseite
Under side

JlnueBas cTopoHa
Oberseite
Top side

||
— |

SNT3ATOOBPA3HAA
CTPOYKA

NAHBEGINN

STARTING TO SEW

ZICKZACKSTICH

ZIGZAG STITCHING

¢ CenekTop CTPOYKM
~- || Stichanzeige
Stitch indicator

El PerynupoBka HaTs>KeHUst HUTK

Mpu 3ursare gonyckaeTcsa BbiXxon
BEPXHEeW HUTU Ha M3HAHOYHYIO CTOPOHY
B 3aBMCMMOCTMU OT HUTU, TKAHU U
CKOPOCTU LNTbSA, HO HUTb LUMNYMbKU
HUKOr4a He AOJI)KHA BbIXOAWUTb Ha

NMUEBYIO CTOPOHY TKaHW.

A ATNTACHASA CTPOYKA

OTa npuBriekaTteribHaa CTpoO4kKa C

GrIM3KO PacnonoXeHHbIMU CTEXKaMM,
ncnonb3yeTcs ANA anniukauui,
noapy6o04YHbIX WBOB U T.A4. Ang
aTnacHoOl CTPOYKM crnerka ocnabbTe

HaTaXeHne BerHeIZ HUTW.

B cnyyae anacTu4HbIX MaTtepuanos
BO n3bexaHne obpas3oBaHUs ckranok
B KayecTBe Moaknagku Ucnonb3ymnte
TOHKYl Gymary unu gpyroi

I'IpOKJ'Ia,D,O‘-IHbIﬁ mMaTtepuarn.

PerynupoBka AnNuHbI CTexKa
Stichlangenregler
Stitch length control

28

E} Spannungsregler

Je nach Faden, Stoff, Stich und
Nahgeschwindigkeit kann der Ober
faden eventuel | auf der Unterseite zu
sehen sein. Der Unterfaden darf aber

nie auf der Oberseite erscheinen.

1 SATIN-STICH
Diesen dichten Zickzackstich kdnnen

Sie gut fur Applikationen oder zum
Nahen von Riegeln, usw. benutzen.
Bitte Oberfadenspannung etwas

reduzieren.

Bei sehr weichem Material benutzen
Sie bitte eine Einlage um ein

Zusammenziehen zu verhindern.

El Thread tension control

The top thread may appear on the
under side depending on the thread,
fabric and sewing speed, but the
bobbin thread must never appear
on the top of the fabric.

A SATIN STITCH
This is a closely spaced attractive

stitch used for appliqué, bar-tacking,
etc. Slightly loosen top thread

tension for satin stitching.

Use a backing of tissue paper or
interfacing for the sheer materials to
avoid puckering.
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NAHBEGINN

y/

CenekTtop CTpOYKM
Stichwahlknopf
Stitch selector

N J

SEE

Fal
NS

P

NN

s

NS

TPEXLUATOBbIW 3Ur3AI

CTpouka obrnagaeT BbICOKOM MPOYHOCTbIO, TaK
Kak OHa COCTOUT 13 TpeX KOPOTKMUX CTEXKKOB, a

He OJHOro, Kak Npu obbI4HOWM CTPOYKe 3Uraar.

Mo aToM MpUYMHE 3Ty CTPOYKY PEKOMEHOYIOT
NPUMEHATb ANS CTauynBaHUs U oOMeTbIBaHUS

MaTepuana nioboro Tmna.

OHa uageanbHa Takxe OnNs WTOMKWA, peMOHTa
M3HOLWEHHON oAeXAabl, HacTpavyMBaHus

3annartok, NoCcKomn PE3NHKN K T.M.

ELASTIKSTICH

Der Elastikstich ist besonders strapazierfahig,
weil er, anders als der normale Zickzackstich,

auf gleichem Raum mehrere kurze Stiche naht.

Er empfiehlt sich daher fiir Uberwendlingarbeiten

auf allen Stoffen.

Weiterhin ist er gut einzusetzen zum Flicken,
zum Nahen von Frottee, zu Patchwork-Arbeiten

und zum Aufndhen von Gummib&andern.

Bei Stichlange 0 kdnnen Sie sehr gut Riegel

nahen.

STARTING TO SEW

L_______________________________________r____‘_

ALV LAERD
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MULTI-STITCH ZIGZAG

This is a strong stitch because as its name
implies, it makes multiple short stitches where

the normal zigzag makes only one.

For this reason it is highly recommended for

overcasting all types of fabrics.

It is also ideal for mending tears, patching,
sewing towelling, patch-work and attaching flat

elastic.

At 0 stitch length the Multi-stitch Zigzag makes

an excellent bartack.

-
| —
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NAHBEGINN

STARTING TO SEW

( TkaHu cpefHeln NNOTHOCTY U TSXenble
Mittlere bis schwere Stoffe
Medium to heavyweight fabric

n E E"
:

M3HaHoYHasa cTopoHa

N\

ToHKas TkaHb
Feine Stoffe
Fine fabric

1] H 4\\\\

M3HaHo4YHasi cTopoHa

G )
JlnueBas cTopoHa

Oberseite
Top side

Unterseite Unterseite
\_ Under side AN Under side
MOTANHASA CTPOYKA BLINDSTICH BLIND STITCH

1.CHavana obpaboTtanTte KpomKy. [Ina TOHKMX
TKaHew NpocTo NoABEpPHUTE KpaW, AN cpenHuX

N TSHKENbIX TKAHEeWN 3ursarom obmMmeTanTe KPOMKY.

3aTem noaBepHUTe noapybaemyto KpoMKy
Ha Tpebyemyto rny6GuHy, npornagbTe ee u

3akpenute bynaskamum.

2. Tenepb CITOXNTe TKaHb KakK NMNOKa3aHO Ha PUCYHKE.

3.MomecTnTe TKaHb No4 narnky, pacrnoroXns TKaHb
Takum obpasom, 4tTobbl nrna Bxoamna TOYHO
B CKIlagKy npuv neBoM npokone. Vicnonb3ynte
PErynaTop WUPUHBI CTEXKa ONS TOHKOMN

HaCTpOI7IKI/I TOYHOIO MOJ1I0XXEHUA UTMbl.

4.7To OKOHYaHUN WKNTbS CTPpO4YKa OKa3blBaeTCHd

NoYTM HEBUAMMOW C NNLEBON CTOPOHbI TKaHW.

1. Versaubern Sie die Stoffkante: bei feinen Stoffen
umschlagen, bei mittleren bis schweren Stoffen

umnéahen.

Legen Sie dann den Saum auf die gewtlinschte
Breite, blugeln Sie ihn an und heften Sie ihn mit
Stecknadeln.

2. Falten Sie nun den Stoff wie in der Skizze gezeigt.

3. Legen Sie das Nahgut so unter den Nahful}, dass
die Nadel mit ihrem linken Anschlag ganz knapp
an der Kante einsticht. Zur genauen Einstellung

der Nadel die Stichbreite nachstellen.

4. An der Oberseite ist der Blindstich nun kaum zu sehen.

1. First finish the raw edge. Do this by turning
it under on fine fabrics and overcasting it on

medium to heavyweight ones.

Then turn the hem up the required depth, press

and pin in place.

2.Now fold the fabric as illustrated.

3. Place the fabric under the foot with the fold of the
fabric positioned so that the needle just pierces
the fold when the needle swings to the left. Use
stitch width control to fine tune exact position of

needle.

4.When completed, the stitching is almost invisible
on the right side of the fabric.

-
— |
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AUSWECHSELN
DES NAHFUSSES

Vergewissern Sie sich, dass die Nadel ,oben*
steht. Stellen Sie den Nahful3hebel hoch.

1.Dricken Sie auf den Ausldoser am

NahfulRhalter um den Nahfuld zu entfernen.

2. Legen Sie den gewunschten Nahfu® auf die
Stichplatte, und bringen Sie den Nahfulhalter und
die Kleine Haltestange des Nahfuldes zur Deckung.

3.Lassen Sie den NahfulRhebel herunter,

sodass der NahfuRhalter im Nahful} einrastet.

NAHBEGINN

CMEHA NPUWXUMHOM NANKN

YcTtaHoBUTeE nrny B BepxHee NoJioXKeHne.

MogHMMKUTE pblYar NPUXMMHOW Narku.

1.Ana CHATMA Nanku HaxXmuTte pbl4a>okK

dukcaTopa nanku u yganuTe nanky.

2.YcTaHoBUTE BbIOpaHHYO Narnky Ha UrosbHYH

nnacTuHKY, noa cbl/chaTop nanku.

3. OnyctuTe pblvar NpYKMMHON Nanku, Npy 3ToM
dhukcaTop nankogepxarens 3allenkHeTcs Ha

narike.

CHANGING PRESSER FEET

Be sure needle is in the up position.
Raise presser foot lever.

1. Push foot release lever to remove the foot.

2.Place the desired foot on the needle
plate aligning the presser foot needle

slot with the needle plate needle slot.

3. Lower the presser foot lever so that
the foot holder snaps on the foot.

STARTING TO SEW

Perynatop AnuHbI CTPOYKK
Stichlange
Stitch length

0.5-1

~

NAHEN VON KNOPFLOCHERN

Zeichnen Sie die Lange des
Knopfloches sorgfaltig aut Ihre
Naharbeit, und legen Sie sie dann
unter den KnopflochfulR. Schieben
Sie den Ful} nach vorn, sodass die
Nadel am Anfang des Knopflochs

einsticht.

BbILUWMBAHUE NYTrOBUYHbLIX
MNMETENb

TwaTtenbHO OTMETbTE LJIMHY
NyroBMYHOM NeTnmM Ha M3genuu.
YcTaHoBMTe nanky Ansi MyroBUYHbIX
neTtenb. NMNomecTute TKaHb C
pa3MeTKoW neTnu nopg nanky.
MepemecTuTe nanky Bnepen, Tak
yTOObI MrMa OKa3anacb Haf TKaHb B
Havarie neTnun. YctaHoBuUTe perynsatop

OJWHbBI CTPOYKK Ha 0,5 Mm.

BUTTONHOLE MAKING

Carefully mark the buttonhole
length on your garment. Place the
fabric with the buttonhole marked
under the buttonhole foot. Slide
the foot forward so that the needle
pierces the fabric at the beginning
of the buttonhole.

I ——————————————————————
| —
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NAHBEGINN

STARTING TO SEW

MPOLUEAOYPA NAHEN DES KNOPFLOCHS PROCEDURE
1 YCTaHOBWTE CEMNEKTOP CTPOYKN B MOMOXEHNE Nahen Sie vorwarts, bis Sie die vordere Stitch forward to the end of
1.MNpocTpounTte neByd CTOPOHY NETNN A0 KOHLA Markierung lhres Knopflochs erreichen. buttonhole mark. Stop sewing
I] KOHTypa . OcTaHOBUTE MaLLVHY Ha NIEBOM CTEXKE U Stoppen Sie, wenn die Nadel links steht, und at the left stitch and raise
NoAHMMUTE WMy B KpaHee BEpXHee NOnoXeHune. bringen Sie sie in ihre héchste Stellung. needle.
¢4 YcTaHOBWTE CENEKTOP CTPOYKM B MOMOXEHME Nahen Sie mit 4 bis 5 Stichen einen Bartack 4 or 5 stitches. Stop
2-4. Coenanite nepByto 3akpenky 4-5 cTexkamu. Riegel. Stoppen Sie, wenn die Nadel sewing at the right stitch and
D OcTaHOBMTE MaLLWHY Ha MPaBOM CTEXKE U rechts steht, und bringen Sie sie in ihre raise needle.
nogHUMUTE UMY B KpaHee BepxXHee MofoXeHune. héchste Stellung.
3 YCcTaHOBUTE CEMNEKTOP CTPOYKN B NMOMoxeHne 3. Nahen Sie zurlick bis zur hinteren Stitch backward to the end of
[MpocTpoynTe NpaByo CTOPOHY NeTnu 40 KOHUa Markierung des Knopflochs. buttonhole mark.
u KOHTypa. OcTaHOBWTE MaLUMHY U MOAHUMUTE WY B
KpalniHee BepxHee NMosoXeHue.
G

YCTaHOBWTE CEMNEKTOP CTPOYKM B MOMOXeHNe 2-4.
CpenanTte 3akpenk y 4-5 ctexkamu .

OcTaHoBMTE MaLLVHY U NOAHUMUTE Uy B KpanHee
BepxHee nonoxeHue. NeTtns rotoea.

Nahen Sie zurlick zum Ende der
Knopflochmarkierung um das Knopfloch
fertigzustellen.

Bartack 4 or 5 stitches to
complete buttonhole.

Mo 3aBepLUeHUN WNTbS, NCNOMb3yNTe
BCMapbiBaTenb AN NeTenb 13 KOMNekTa
aKkceccyapoB A1t Tpope3aHnst OTBEPCTUSA NeTnw.
ByabTe 0CTOPOXHbI, YHTOObLI HE MOBPEANTbL HUTH
netnu.

Wenn das Knopfloch fertig genaht ist,
schneiden Sie das Knopfloch mit dem
Trennmesser auf. Achten Sie darauf, die
Knopflochraupen nichit zu beschadigen.

When sewing is finished, use
a buttonhole opener to open

the fabric in the center of the
buttonhole. Be careful not to

cut any of the seam thread.

22

NYTOBUYHBLIE NETNNA
YCUNEHHBIE LUHYPKOM

KNOPFLOCH MIT

BEILAUFFADEN

CORDED BUTTONHOLES

3aBeguTe neTno U3 WHypka (BA3anbHas HUTb UMK
cneunanbHbIA WHYP A7 BblWMBAHWUS NeTenb) 3a
MbICOK Nanku u BbITAHUTE 00a KOHUa LWHypKa nojg
NPWXUMHON nankon Hasag. [NpolwenTe NyroBUYHyO
neTnto Takum obpasom, 4Tobbl 3ursaroobpasHas

CTpOYKa 3aKpblBana LWHYPOK.

Mo okoHYaHUM paboTbl CHUMUTE LUHYPOK C Nanku,

NOTAHUTE 3a €ro KOHUbI N 06pe)KbTe N3TTULLIKWN.

Héngen Sie den Beilauffaden an der Nocke
des Knopflochschuhs ein, und ziehen Sie beide
Fadenenden unter die Schablone. Ndhen Sie die
Knopflochraupen so, dass die Zickzackstiche den

Beilauffaden Gberdecken.
Wenn das Knopfloch fertig genaht ist, ziehen Sie den

Beilauffaden in das Knopfloch ein, und schneiden Sie
die beiden Enden knapp ab.

—

Hook filler cord (crochet thread or buttonhole
twist) over the spur and pull both ends of the
cord forward under the foot. Sew buttonhole

so that zigzag stitches cover the cord.

When completed, release the cord from foot,
pull ends of cord forward and snip off extra

length.
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4 )

[MnoTHoCTb 6onblle
Dichter
More density

[MNOTHOCTb MEeHbLUe
Weiter

\ Less density )

PETYIIMPOBKA MNMIMOTHOCTMU

e EINSTELLUNG DER STICHLANGE ADJUSTING STITCH LENGTH

JIEBAA CTOPOHA MNETNA Vorwartsstich FORWARD STITCH

MOXHO NO CBOEMY YCMOTPEHUIO U3MEHUTb Je nach dem Material, das Sie verarbeiten, You can change stitch density to your preference
NIOTHOCTb 3uUraara NieBON CTOPOHbI NeTNu. kdénnen Sie die Stichdichte innerhalb der by adjusting the stitch length in the buttonhole
[0na atoro Mcnonb3ynte perynatop AMUHbI Knopflochzone auf dem Stichlangenregler zone marked on stitch length control.

CTEXKa, YBENMUMBAsA UM YMEHbLUAst ATNHY. variieren.

23
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PFLEGE UND REINIGUNG

IHRER MASCHINE

CARING FOR YOUR MACHINE

(TpchnopTep UenHok ( N\
Transporteur Greifer
Feed dogs Shuttle /
N KpblLLika koprnyca xofa YernHoka
~ Greiferbahndeckel
Oepxartenb yenHoka
Shuttle race cover
Halterung(en) /
Shuttle keeper /
LLInynbHBIN KONNavoK
SLKopnyc xofa YenHoka Spulengehause
~ Greifertreiber z Bobbin case
Shuttle race
\ < /

YNCTKA TPAHCIIOPTEPA U
MECTA Y CTAHOBKWU YEJTHOKA

1.ToaHNMKTE MMy B KpalHee BepxXHee NoNoXeHue.

2.BbIHbTE LWNYMbHbIV KONMNA4YoK U3 YernHoka.

3.0TBeaunTe B CTOPOHbBI ABa AepXaTens YenHoka.

4.YpanuTe KpbILWKY KOpnyca X0A4a YesiHoKa 1 YenHoK.
5.0umncTuTe TpaHCMopTEP M MECTO YCTAHOBKM YEHOKA KNCTOYKOM.

NMPUMEYAHUE: CmaxbTe ogHOM Kannen macna ans WBenHbIX
MallWH LEeHTpanbHbIN CTEPXEHb YeNHOKa M Kopnyc xoaa
UeriHoKa, kak MoKa3aHo CTpenkamMu Ha PUCYHKe.

6.MNpocnegunte 3a Tem, 4TOObI NONymecsl B Kopnyce xoaa
YenHoka bbin cresa, kak Noka3aHo Ha PUCYHKe.

7. MpuaepxuBas YernHoK 3a LeHTpasibHbIN CTEPXeHb, YCTaHOBUTE
€ero Takum obpasom, 4To6bl OH 0Bpa3oBbIBaN NONyMeCsL, cnpasa.

8.MocTaBbTe Ha MeCTO KPbILLKY KOpryca Xo4a YenHoka.

9.BepHnTe B nepBOHavyanbHOe NOMOXEHWe AepxaTenu
YyenHoka, 3adMKCMPOBAB KPbILLKY KOpryca XoAa YesiHoka.

OunwaTb WBENHYIO MALWMHY U PErYNATOP HOTU

Mocne ncnonb3oBaHUA, WBEWHAA MalMHa COAEPXaHUA 1
perynsarop Horn 4YncTeii. Micnonb3syinTe cyxme BeTown ANs TOro
4TO6bl N3BMEYb Nbifb OT LWBENHOW MaLUWHbI U Perynsatopa Horu.

MPUMEYAHUE: NcnonbayiiTe cyxue BeTOWN ANSA TOro 4Tobbl BO
n3bexaHne aNeKTPOLLOK.

24

REINIGUNG DES
GREIFERBEREICHS

1. Bringen Sie die Nadel in die héchste Stellung.

2.Nehmen Sie das Spulengehause aus dem Greifer.

3. Dricken Sie die beiden Halterungen nach aulen.

4. Nehmen Sie den Greifer und den Greiferbahndeckel heraus.

5.Reinigen Sie den Transporteur und den Greiferbereich mit
dem Flusenpinsel.

ACHTUNG: Geben Sie einen Tropfen Nghmaschinenul auf den
zentralen Stift des Greifers und den Greifertreiber;siehe Pfeile.

6.Der Greifertreiber mul® wie ein Halbmond an der linken
Seite stehen.

7. Halten Sie den Greifer an dem zentralen Stift, und setzen Sie
ihn so ein, dal er wie ein Halbmond auf der rechten Seite liegt.

8.Legen Sie den Greiferbahndeckel auf.

9. Driicken Sie die Halterungen wieder zu.

Sduberung von Ndhmaschine und FuBanlasser

Halten Sie die Maschine und den FulRanlasser nach dem
Gebrauch sauber. Benutzen Sie ein trockenes Tuch, um Staub
und Flusen von der Maschine und dem Anlasser zu entfernen.

ACHTUNG: Benutzen sie ein trockenes Tuch, um einen
elektrischen Schock zu vermeiden.

-]
—

CLEANING THE FEED DOGS
AND SHUTTLE AREA

. Raise the needle to its highest position.

.Remove the bobbin case from the shuttle.

.Push aside the two shuttle race cover and shuttle.

.Remove the shuttle race cover and shuttle.

.Clean the feed dogs and shuttle area with the lint
brush.

a b WON =

NOTE: Put a drop of sewing machine oil on the center pin
of the shuttle and shuttle race as indicated by the arrows.

6.Be sure the shuttle race forms a half moon on
the left side of the machine.

7. Holding the shuttle by its center pin, replace it so
as to form a half moon on the right side.

8. Slide the shuttle race cover back into position.

9. Snap the shuttle keepers back into position.

Cleaning the sewing machine and foot controller

After using, keep sewing machine and foot
controller clean. Use dry rags to remove dust from
the sewing machine and foot controller.

NOTE: Use dry rags to avoid electrical shock.
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W F-2

OCHOBHbIE YKA3AHUA MO TEXHUKE BE3OINACHOCTHU

Mpy NONb30BaHWMM AaHHBLIM 3MEKTPOTEXHUYECKUM YCTPONCTBOM crnegyeT cobnogaTtb OCHOBHbIE Mepbl 6e3onacHocTH,
NpUBEAEHHbIE HUXE.
O3HakoMbTeCb C HUMK Nepes paboTor Ha LIBEVHOW MaLluHe.

0 nAC H O = [11151 CHUKEHUS pUCKa nopaKeHna anekKTpn4ecTBoM:

1. “lUBeriHyt0 MawmHy HuKorda He ocTaBnanTe 6e3 BHMMaHUSA BO BKIMKOYEHHOM COCTOSIHUW. HeMeaneHHO BbIHMManTe LITencerb
MaLUWNHbI U3 SNIEKTPUYECKON PO3ETKM nocne paboTbl HA MaLUMHE U Nepen YNCTKOWN.

B H M M AH M E w [11151 CHIDKEHUS PUCKA 3AropaHust, Nnoxkapa, NopaXkeHWs MeKTPUYECKUM TOKOM M TpaBM Y paboTatoLLmX:

1. “He no3BonsinTe ncnonb3oBaTh MallMHy B Ka4ecTBe MrpyLuku. Heobxoamma ocobas BHUMATENBHOCTL Npu paboTe Ha LUBEWHOM
MallnHe psaom ¢ AeTbMu.”

2. “OT10T Nnpnbop He NpegHasHayeH AN UCMNONb30BaHUA NMuamu (BKNoYas AeTen) ¢ orpaHnyeHHbIMU PU3NYECKUMU, CEHCOPHBIMU
UM MCUXMYECKMMU BO3MOXHOCTSMMW, UM OTCYTCTBME OMbITA U 3HAHUN, €CINM OHW MOMYYUINM KOHTPOIMb UIM UHCTPYKLMUN,
KacatoLwmecs Mcnonb3oBaHusa npubopa NULOM, OTBETCTBEHHbIM 3a CBOK 6e3onacHoCTb. [eTu JOMKHbl HaXo4MTbCSA NOA
KOHTponem, 4Tobbl OHM HE Urpanu ¢ yCTpoucTeom.”

3. “VcrnonbayiiTe LWBENHYH MaLLWHY TOMbKO MO €€ Ha3Ha4YeHWo B COOTBETCTBUM C HacTosLen NHcTpykumen. Vicnonb3aynte Tonbko Te
NPUHAASIEXHOCTN, KOTOPblE PEKOMEHA0BaHbI U3rOTOBUTENEM U NpuBeaeHbl B IHCTpyKuun.”

4. “Hukorga He paboTanTe Ha LUBEWHOW MalluHE Npy MOBPEXAEHHbIX LWHYPe NUTaHUsa WM BUIMKe, ecnn malivHa paboTtaeT
HenpaBWIbHO, ECIM €e POHSAMM 1 NOBPeaunu, UK e oHa nonana B BoAy. Bo3paTtute mawuHy 6nuxaremy odpuumnansHomMy
OuUnepy nnm B CEPBUCHbIV LIEHTP Anst 06crnenoBaHns, peMOHTa, SNEKTPUYECKMX UM MEXAHUYECKUX PEryrnMpoBOK.”

5. “Ecnvn noBpexaeH LWHYp NUTaHus, OH AOJXEH ObiTb 3aMEeHEeH N3roTOBUTENEM, €0 areHTOM UMW aHanorn4Hble yCnyru
KBanuurLMpoBaHHbIX CreunanncToB aAns Toro, YTobbl 3bexaTtb onacHoCcTW.”

6. “Hukorga He paboTainTe Ha LWBEWHOW MalLMHe, ecriv Yy Hee 3acopeHbl kakme-nnbo Bo3ayLwHble oTBepcTusa. Cogepxnte
BEHTUMALMOHHBbIE OTBEPCTUSA MaLUMHbI U Nefarnb ynpaBneHust CBOOOAHBIMU OT TEKCTUMbLHOIO BOMOKHA, Mbiv U 0OpPe3KoB TkaHW.”

7. “He ponyckante nonagaHunsi NOCTOPOHHMX NpeaMeToB B kKakoe-nnbo 13 oTBEPCTUI MaLLWHbI.”

8. “Tonbko ANa ncnonb3oBaHUs B NoMeLleHnsax.”

9. “He paboTtante Tam, rae NpMMEHsIIOTCS BELLLECTBa B ad9PO30J1bHOM YNakoBKe Uinu Y1CTbIn kucropoa.”

0. “Ons oTcoeANHEHNS MALLMHbI MOBEPHUTE OCHOBHOW BbIkMtovaTenb B nonoxeHne «0» (OTKIMTKOYEHO), 3aTtem BbIHbTE BUIKY U3 pO3eTKU.”

1. “BbIKNOYNTb MW OTKIMHOYUTL YCTPOWCTBO, KOrAa OCTaBrisieTe ero OTK/YUTb YCTPOWCTBO Nepes NpoBeAEeHUEM TEXHUYECKOro
obcnyxusaHmsa unu sameHe poHapen.”

12. “He oTknoyanTe MalLuHy, BblgepruBas LWHyp nuTaHus. Mpun OTKIOYeHUN OepXUTe PyKon BUMKY, a He LWHyp.”

13. “O6eperaniTe nanbLpbl pyK OT BCEX NOABVXKHBIX YacTen. Ocobas OCTOPOXKHOCTb HEOOX0AMMA B 30HE ABVIKEHUS UrMbl.”

14. “He wewnTte npy NoBpeXOeHHON UrOMNbHOW NITACTUHE, TaK Kak 3TO MOXET BbI3BaTb MOMOMKY UrMbl.”

15. “He nonb3ywTtechb rHyTbiMKn nrnamu.”

16. “He nograrusavite 1 He NnoaTankMBanTe TKaHb MPU WNTbE. OTO MOXET OTOTHYTb MUY W Bbi3BaTb €€ MOSTOMKY.”

17. “OTkniovanTe WBEVHY MaluHy (nonoxeHne «0») Npu BbIMOMHEHWM MOOLIX PErynMpoBOK B 30HE WIMbl, TAKMX Kak 3anpaBka

UMbl HUTBIO, CMEHa UITbl, HAMOTKa LUMYMbKW, 3amMeHa NPYXMMHON nanku n .4.”

18. “Bcerga BblHUMaKWTe WTENCENb LWBENHOW MalUWHbI N3 3NIEKTPUYECKON PO3ETKU MPU CHATUWU KpbilLeK, CMa3ke MalluHbl 1
OCYLLECTBINEHUN BCEX PETYNMPOBOK, YNOMSHYTbIX B HACTOsLEN VIHCTpyKLMKn No akcnnyaTaumn.”

19. “YTto6bl N36exaTe NOPAKEHUSA ANEKTPUHECKUM TOKOM HMKOrA4a HE MOCTaBuIT MaLUMHY, H/ CETEBOro kabensa nnm ceTeBow LUHYP B
BOAY UNv Apyrue xungkoctun.”

20. “MakcumanbHaa MowHocTb ceeTogmogHon namnel 0.3W, makcumanbHoe HanpsbkeHne DC 5V, B cnyyae noBpexaeHust
cBeToanoaHas namna, Bbl HE JOJIKHbI MCMONb30BaTh MPOAYKT M HanpaBuTb €ro B MPOM3BOACTBO MMM YCINYrM areHTa no
PEMOHTY 1 3ameHe cpasy.”

21. “BHumaHue cnepytollee, 4Tobbl n3bexartb TpaBMm:

- OTkntounTe Negarnbs ynpasreHus, koraa He paboTtaeTe Ha MalLUHeE.
- OTKNOuNTE Neganes ynpaeneHns Npy NpoBeaeHny noboro peMoHTa MaLlunHb!.”

il

OCTO PO)K H O = [1BUXYLLNECH

yactu - Bo nsbexaHne nonyyeHuss TpaBm OTKMKOYanTe
MalumMHy nepeg obcnyxuBaHmeM. 3aKponTe KpbILLKY
nepen paboTon Ha MaLLnHeE.

COXPAHUTE
HACTOALUUNE
YKA3AHUA

OTa WwBeelHas MallumHa npegHasHaveHa TomnbKo Ans
AOMalLUHel Unu aHanorm4Hon paboTsbl.

JdaHHas malumMHa oTBevaeT
Tpe6oBaHMAM [UpeKTUBLI

EEC 2004/108/EC B 4acTtun
3NEeKTPOMarHUTHOM COBMEeCTUMOCTM!.

“YTunusayus:

3710 000pynOBaHUE, OTMEYEHHbBIE CUMBOMOM

peuupkynauuun. He yHuuTOoXanTe aToT

NMPOAYKT HEOTCOPTUPOBAHHBLIMU FOPOACKUMM
EEm orxogamu. COop TakMx OTXOOOB, OTAENbHO

ANnsa crneumanbHoro rievyeHust He TpebyeTcs.

(EBponenckun Coto3s Torbko) ”






